
GemScope 60, 14 - 42 x 60mm taktik
tespit dürbünü kullanıcısına parlak ve
keskin görüntüler verir. 

GÖZETLEYİCİ DÜRBÜN
GEMSCOPE 60



TEKNİK ÖZELLİKLER
Opt�k açıklık: 60 mm
Opt�k büyütme: 14x-42x değ�şken
Görüş açısı (14x): 3°
Görüş açısı (42x): 1,2°
Odak mesafes�: 20 m’ den
sonsuza (∞)
D�yoptr� ayarı: ±5
Göz bebeğ� açıklığı (14x): 4,28 
 mm
Göz bebeğ� açıklığı (9x): 1,42 mm
Opt�k kaplama: ant�-reflekt�f
kaplamaAKSESUARLAR

Koruma kılıfı
Oküler koruma kapağı
Objekt�f koruma kapağı
Opt�k tem�zleme bez�
Taşıma çantası
Kullanma kılavuzu
Bal peteğ� f�ltre (ops�yonel)
Tr�pod (ops�yonel)
Monoküler gece görüş bağlantı
aparatı (ops�yonel)

GENEL ÖZELLİKLER
Haf�f dayanıklı alüm�nyum gövde
Ölçüler: 70 mm x 380 mm x 95
mm  
Ağırlık: 1350 g (aksesuarlar har�ç)
Tr�pod bağlantı arayüzü: 1 / 4"–
UNC
F�ltre bağlantı arayüzü: m60 x
0,75
Azot gazı doldurulmuş
Renk: s�yah
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ÇEVRESEL ÖZELLİKLER
MIL-STD-810H’ a göre test
ed�lm�şt�r
Çalışma sıcaklık aralığı: -35°C /
50°C
Depolama sıcaklık aralığı: -40°C/
71°C
V�brasyon: 3 g / 30 m�n / xyz
Su geç�rmezl�k: 60 dk / 1 m


